Gemeinde Burgrieden
Kreis Biberach

H N
rB urgrieden
BEBAUUNGSPLAN

Baugebiet ,,Gassenberg Ost*

BEGRUNDUNG

zur Aufstellung des Bebauungsplanes und der ortlichen Bauvorschriften

Planstand; 07.11.2022

Begrundung gemal § 9 Abs. 8 BauGB

1. Planungsrechtliche Voraussetzungen

Das Plangebiet lag zu Beginn des Verfahrens noch auf3erhalb des genehmigten Flachennut-
zungsplanes 2015 der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Laupheim auf Gemarkung
Burgrieden-Hochstetten. Die Flache wurde inzwischen als Teilanderung 7 in den Flachennut-
zungsplan nachtraglich aufgenommen, die Teilanderung wurde vom Regierungsprasidium mit
Erlass vom 23.02.2022 genehmigt und mit der ortstiblichen Bekanntmachung vom 20.05.2022
rechtskraftig.

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat eine Gréf3e von ca. 1,67 ha.

Der Bebauungsplan ,Gassenberg Ost” ist in Kombination mit dem rechtskraftigen Bebauungs-
plan Baugebiet ,Gassenberg West“ zu sehen (Verfahren nach § 13b BauGB). Im Vordergrund
steht hier die Gefahrenabwehr von wild abflieBendem Oberflachenwasser aus den angrenzen-
den landwirtschaftlichen Flachen. Dieses Uberflutet in regelmaRigen Abstanden Bereiche des
Hohenweges und nachfolgend die nordlich angrenzenden Gebaude. In Kooperation mit dem
Regierungsprasidium und dem Landratsamt wurde nach einer Moglichkeit gesucht, die Gefah-
ren von der vorhandenen Bebauung abzuwenden.

Zusammen mit dem Bereich des Hochwasserriickhaltebeckens ,Hochstetter Graben* waren
die genannten Bebauungspléne im ersten Verfahrensschritt (friihzeitige Beteiligungen nach

§ 3 Abs. 1 bzw. § 4 Abs. 1 BauGB) als ein gemeinsamer Bebauungsplan ,Gassenberg“ vorge-
sehen.
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Bebauungsplan ,Gassenberg Ost* in Burgrieden - Begriindung

Nach Ricksprache mit dem Regierungsprasidium Tibingen wurde im weiteren Verfahren aus
dem Bebauungsplan ,Gassenberg“ der Teil ausgegliedert, der Wohnbebauung vorsieht, und
auf der Rechtsgrundlage des § 13b BauGB weiterverfolgt (der seit 26.10.2018 rechtskraftige
Bebauungsplan ,Gassenberg West®). Ebenfalls ausgegliedert und separat planfestgestellt
wurde der Bereich des Hochwasser-Ruckhaltebeckens. Fir den verbleibenden Teil des ehe-
maligen Plangebietes (nun ,Gassenberg Ost“) wird das Bebauungsplanverfahren im Regel-
verfahren nach 88§ 2 ff BauGB weitergefihrt.

2. Anlass der Planung

RegelmaRige und in relativ kurzen Zeitabstanden wiederkehrende Uberflutungen machen im
Ortsteil Burgrieden-Hochstetten die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Es sind
diese Baulandausweisungen, die die Verhandlungen mit den betroffenen Grundstiickseigenti-
mern vereinfachen bzw. Uberhaupt erst ermdéglichen. Zum einen wegen der erzielbaren
Grundstuckspreise, zum anderen weil auf diese Weise die zwischen Bestandsbebauung bzw.
Stral3e und Leitdamm verbleibende Flache sinnvoll genutzt wird. Die Positionierung des Leit-
damms ist der Topografie geschuldet und konnte daher nicht ndher an die Bestandsbebauung
im Hohenweg herangefuhrt werden.

Das Hochwasserriickhaltebecken ,Hochstetter Graben® im Bereich 6stlich der Laupheimer
Stral3e ist bereits seit 2020 in Betrieb. Hier werden Hochwasserabflisse aus dem Hochstetter
Graben abgepuffert. Das Oberflachenwasser aus den landwirtschaftlichen Flachen wird Gber
einen Leitdamm dem Hochwasserriickhaltebecken zugeleitet. Das Becken dient den Bauge-
bieten ,Gassenberg West* und ,Gassenberg Ost“ auch als Retentionsbecken zur Pufferung
des dort anfallenden Oberflachenwassers und dessen Ableitung Uber den Hochstetter Graben
in die Rot.

Der Leitdamm ist ein zentrales Funktionselement zur Abwehr von Schaden durch Starknieder-
schlage. Er wird Uber zwei Bebauungspléane (,Gassenberg West“ und ,Gassenberg Ost*) bau-
rechtlich gesichert und danach im Zuge der ErschlieBungsarbeiten hergestellt.

Neben diesen aus Erfordernissen der Gefahrenabwehr gerechtfertigten Planungen will der
Bebauungsplan Flachen fur Gewerbe (in einem kleinen ,MI-Pufferbereich® zum Plangebiet
,Gassenberg West" in geringem Umfang auch fir Wohnen) bereitstellen. Der Bedarf v.a. nach
Flachen fur Kleingewerbe, aber auch fur Lager oder gréf3ere Unterstelimoglichkeiten manifes-
tiert sich in regelm&Rigen Anfragen, die die Gemeinde allerdings nicht bedienen kann. Insge-
samt dirfen sich im MI-Teil wie im GEe-Teil des Bebauungsplanes nur das Wohnen nicht we-
sentlich stérende Gewerbebetriebe ansiedeln, um Konflikte mit der Wohnbebauung in der
Nachbarschaft (neben dem BG ,Gassenberg West“ auch Bestandsgebdude am Héhenweg)
zu vermeiden.

3. Ziele und Zweck der Planung

Im Planbereich ,Gassenberg Ost* soll ein Mischgebiet (MI) und ein eingeschranktes Gewerbe-
gebiet (GEe) entstehen. Das Mischgebiet dient dem flieRenden Ubergang zwischen dem All-
gemeinen Wohngebiet (WA) ,Gassenberg West* und dem Gewerbegebietsteil innerhalb des
,Gassenberg Ost".

Die Bereitstellung von Gewerbeflachen fur Kleingewerbe ist mit den vorhandenen Flachen

nicht zu bewerkstelligen. Standig werden bei der Gemeinde Flachen fir Lagermdglichkeiten
(Freiflachen, Hallen) nachgefragt, die sie mit den vorhandenen hochwertigen — da universell
nutzbaren — Flachen im bestehenden Gewerbegebiet ,Beim Flugplatz* nicht bedienen kann.
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Bebauungsplan ,Gassenberg Ost* in Burgrieden - Begriindung

Folgende aktuellen Flachenanfragen liegen der Gemeinde vor (anonymisiert):

Firma beabsichtigte Nutzung Angefragte GrofRe
Werkzeug-/Materiallager 4.000 m?

Garage und Stellplatze fur
Firmenfahrzeuge (Bau)
Lagerflache, Wohnmobilstell- | 1.000 m?
platze (jeweils Verpachtung)
Halle mit kleiner Werkstatt 600 m2
Gastroservice 1.500 m?
Landmaschinenhandel 7.000 m?

Nach Abzug der Stral3enflache und des MI-Teils stehen ca. 9.550 mz fiir Gewerbe zur Verfi-
gung.

Wegen der Wohnbebauung in der unmittelbaren Umgebung darf insgesamt allerdings nur
nicht-stérendes Gewerbe entstehen, etwa Biros oder Lager.

Fur das GEe wird das Mal3 der baulichen Nutzung so festgelegt, dass sich die Gebaude in die
umgebende Bebauung einfligen und hinsichtlich der Lage am Ortsrand nicht klotzig wirken.
Der MI-Teil orientiert sich hinsichtlich des MaRRes der Nutzung an den Vorgaben des Bebau-
ungsplanes ,Gassenberg West".

Das Hangwasser wird mittels eines im Plangebiet integrierten Leitdammes dem am Hochstet-
ter Graben befindlichen Hochwasserriickhaltebecken zugefuhrt und verhindert so die regelma-
Rigen Uberflutungen der Hauser im angrenzenden Bereich des sudlichen Hohenweges und
weitergehend in der Steigerstral3e.

Das Hochwasserriickhaltebecken selbst wurde so gestaltet, dass ein Teilvolumen als Retenti-
onsraum fir das Baugebiet mitgenutzt wird (s.0.).

Ortliche Bauvorschriften

Auch die ortlichen Bauvorschriften entsprechen den aktuellen gestalterischen Vorgaben des

,Gassenberg West* hinsichtlich des MI-Teils bzw. heben im GEe-Teil darauf ab, am Ortsrand
keine grofRen oder aufdringlich gestalteten Baukérper zu haben (Einfigen in die Landschatt).

Aufgrund der Ortsrandlage sind selbst im Gewerbegebietsteil keine aufdringlichen Werbeanla-
gen zugelassen.

Die maximal zulassigen Aufschittungen/Abgrabungen von 80cm tragen dem Umstand Rech-
nung, dass es sich um ein Baugebiet mit leichter Hanglage handelt.

4. Ausgangslage zur Planaufstellung

In den letzten Jahren wurde der Ortsteil Hochstetten, vor allem die Grundstticke stdlich des

Hohenweges, wiederholt von Uberflutungen heimgesucht; die bisher schwersten traten am 29.
und 31. Mai 2016 auf.
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Auf den Ackern siidlich des Hohenweges niedergehende Niederschlage konnten nicht vom
Boden aufgenommen werden, da dieser bereits gesattigt war. Das wild abflieRende Hangwas-
ser aus rund 13 ha bahnte sich somit seinen Weg durch die Bebauung zum Héhenweg und
sorgte fur schwere Schaden.

Ein weiterer — mit ca. 51 ha noch weit gré3erer Einzugsbereich — entwassert in unmittelbarer
N&he des Hohenwegs zum Hochstetter Graben hin, welcher in einer Verrohrung die Lauphei-
mer StralRe quert und verdolt weiter zur Rot lauft. Die Verdolung unter der Laupheimer Stral3e
erwies sich immer wieder als Engstelle, die die bei Starkregen im Hochstetter Graben gefiihr-
ten Wassermassen nicht aufzunehmen vermag. Diese ergossen sich infolgedessen die Laup-
heimer Stral3e hinab, und bei den verheerenden Niederschlagen im genannten Zeitraum wa-
ren die Fluten gar so machtig, dass sie bei noch viel weiter hangabwarts liegenden Hausern in
der Laupheimer Strafl3e schwerste Zerstérungen anrichteten.

Von einem dritten grof3en Einzugsbereich mit immerhin noch 5 ha (nahe der ehemaligen Kies-
grube) schlieBlich gelangt Niederschlagswasser auf den Gemeindeverbindungsweg Hochstet-
ten — Buhl und flie3t auf diesem weiter in den Hohenweg und die SteigerstralRe hinab. Bei
dem verheerenden Stark- bzw. Dauerregen des Fruhjahrs 2016 floss dieses Niederschlags-
wasser zum Uberwiegenden Teil oberflachlich ab, da das Kanalsystem die Massen nicht voll-
standig aufnehmen konnte, zumal mitgefiihrter Schlamm und Gerdll die Einlaufschachte zu-
setzten.

Nachdem Rickhaltebecken und ein Teil des Leitdamms in 2020 in Dienst gestellt wurden,
richteten die heftigen Starkniederschlage im Sommer 2021 im bereits durch Leitdamm und
Ruckhaltebecken geschitzten Bereich allerdings keine Schaden mehr an. Der Beweis, dass
mit diesen MaRnahmen die Uberflutungsgefahr drastisch reduziert werden konnte. Mit dem
Bebauungsplan ,Gassenberg Ost* sollen nun die Voraussetzungen daflir geschaffen werden,
dass auch der 6stliche Bereich Hochstettens und insbesondere des Hoéhenweges nachhaltig
geschditzt werden.
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5. Lage und raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Gesamtflache von ca.
1,67 ha.

Das Plangebiet liegt stidlich von Hochstetten, am Ortsrand von Burgrieden (Hochstetten).

e Nordlich an das Plangebiet grenzt teilweise die Bebauung des Hohenweges, teilweise
der HOhenweg direkt an.

e Westlich befinden sich das zukunftige Baugebiet ,Wassenberg West* und weiter nach
Westen in Verlangerung dann das Hochwasserrickhaltebecken ,Hochstetter Graben®
bzw. die Laupheimer StralRe

e Sidlich schliel3t das Plangebiet an vorhandene, landwirtschaftlich genutzte Flachen
an.

¢ Im Osten grenzt das Plangebiet an den Héhenweg (als GemeindeverbindungsstralRe
zwischen Burgrieden/Hochstetten und Bihl) an.

Beim Plangebiet handelt es sich um derzeit landwirtschaftlich intensiv genutzte Ackerflachen
und teilweise Privatflachen.

Topographisch ist das Plangebiet von Stiden nach Norden geneigt (von 521 miNN auf 517
mUNN fallend).

Der Hohenweg wurde mit in den Geltungsbereich mit aufgenommen, da er erschlieRungstech-
nisch mit den Anbindungen an das Plangebiet entsprechend verandert werden muss.

6. Einschrankungen

Ostlich und nérdlich des Geltungsbereiches bestehen landwirtschaftliche Anwesen mit ent-
sprechenden Emissionen bzw. Emissionsrechten. Deshalb ist eine Wohnbebauung nur auf
der Westseite moglich. Im dstlichen Gebietsteil kann dagegen Gewerbe angesiedelt werden,
die maximal zulassigen Jahresimmissionsstunden der Geruchsimmissionsrichtlinie hier nicht
erreicht werden.

7. Schutzmalinahmen und Schutzkonzept fir das Baugebiet

Bezlglich des Oberflachenwassers ist nur ein Konzept zielfihrend, welches das Wasser gar
nicht erst in den bebauten Ortsteil und die dortigen Infrastrukturen (Kanéle, Straf3en) gelangen
l&sst.

Der Gemeinderat hat daher in seiner Sitzung am 04.07.2016 ein umfassendes Schutzkonzept
gegen Uberflutungen des Ortsteils Hochstetten beschlossen, das auch nach verschiedenen
Burgerbeteiligungen als das einzig erfolgversprechende gelten muss.

Mit dessen Umsetzung konnte die Gemeinde in einigen Teilen umgehend beginnen:

So wurde die Verdolung Laupheimer Stral3e bereits vergroéRert, ebenso der Kanal im 6stlichen
Teil des Hohenwegs, der auf dem Verbindungsweg in die Ortslage gelangendes Wasser auf-
nehmen und kontrolliert abftihren soll. Hier wurden auch spezielle Bergeinlaufe eingebaut. Die
am Verbindungsweg liegende aufgelassene Kiesgrube wurde im Februar/Marz 2017 als Re-
tentionsflache verbessert, die Neigung der StraRe wurde im Frihjahr/Sommer 2017 zur Kies-
grube hin gedreht, um auf der StralRe abflieRendes Wasser zuzufihren.
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Am Hochstetter Graben entstand ein groRes Hochwasserrickhaltebecken, welches Uber ei-
nen Leitdamm auch das den Hohenweg bedrohende Hangwasser aufnehmen kann — in Kom-
bination werden allein diese beiden MaRBnahmen die Uberflutungsgefahr fir fast ganz Hoch-
stetten beinahe vollstéandig entscharfen, sofern der im Gebiet ,Gassenberg Ost* vorgesehene
Leitdamm die letzte Luicke schliel3en wird. Ein solcher durchgéngiger Damm bis zur Gemein-
deverbindungsstral3e wirde dabei auch die Steigerstral3e und den 6stlichen Hohenweg vom
aus den angrenzenden Feldern auf der StralRe wild abflieRenden Wasser entlasten.

Da die Gemeinde in diesem Bereich aber praktisch Uber keine eigenen Flachen verfugt, ist sie
auf das Entgegenkommen der Grundstiickseigentiimer — tberwiegend Landwirte — angewie-
sen.

Diese Verkaufsbereitschaft ist nicht im notwendigen Umfang vorhanden. Durch Ausweisung
von Bauland in diesem bauplanungsrechtlichen Auf3enbereich mdchte die Gemeinde die Ei-
gentimer zum Verkauf bewegen. In diesem Zusammenhang ist klarzustellen, dass die Besei-
tigung von Hangwasser keine Pflichtaufgabe der Gemeinde ist, es sich also um eine freiwillige
Angelegenheit handelt und die Gemeinde sich hinsichtlich des Leitdammes nur deshalb zum
Engagement entschlossen hat, weil private Initiativen bislang wegen unterschiedlichster Ein-
zel- und Sonderinteressen nicht zustande gekommen sind.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Baugebiet ,Gassenberg West* wurde nach dem
Hochwasserriickhaltebecken ein weiterer Teil des Gebietes am ,Gassenberg® Uberplant. Um
das Gesamtkonzept umsetzen zu kénnen, ist der vorliegende Bebauungsplan ,Gassenberg
Ost* erforderlich.

8. Stadtebauliches Konzept und Konzept Griinordnung

Im Rahmen der Festsetzungen und der bauordnungsrechtlichen Gestaltungsvorschriften zum
Bebauungsplan werden nur wenige Elemente festgesetzt. Die geplante Bebauung soll sich
relativ frei entfalten kénnen.

Es ist der Gemeinde ein Anliegen, den neuen gewerblichen Teil vertraglich an die bestehen-
den Wohnbebauungen im ,Gassenberg West“ und am Héhenweg anzugliedern. Daher wird
das Gewerbegebiet als eingeschranktes Gewerbegebiet geplant, in dem nur solche Nutzun-
gen zulassig sind, die das bestehende Wohnen nicht wesentlich stoéren.

Innerhalb des Plangebietes differieren die Grundflachenzahl, die Geschossflachenzahl und
die Gebaudehdhe entsprechend des Gebietstypus.

Als planinterner Ausgleich fur den Eingriff in die Natur sind entsprechende Festsetzungen fir
die privaten Bauquartiere enthalten. Fir die gewerblichen Flachen sind Baumpflanzungen in

Abhangigkeit der Parzellengro3en festgesetzt. Insgesamt werden hier mindestens 30 Baume
gepflanzt.

Als rdumliche Abgrenzung zu den sidlich anschlielRenden landwirtschaftlichen Flachen sind
der landwirtschaftliche Weg und der Leitdamm zu sehen. Der Leitdamm kann mit Rasen be-
grunt werden. Immer im Vordergrund ist jedoch die durchgehend zu erhaltende Dammober-
kante und die statische Sicherheit zu sehen.

Die Ausschlisse im MI-Teil dienen der oben erwéhnten Einpassung des MI/GEe in die vor-
handene Umgebung. Beherbergungs- oder Vergnigungsstatten, Schank- und Speisewirt-
schaften sowie Tankstellen wirden eine hohe Verkehrsbelastung mit sich bringen, die an die-
ser Stelle nicht erwiinscht ist.
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Der Ausschluss der Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, Betriebsinhaber
und Betriebsleiter im GEe-Teil begriindet sich mit den Immissionsradien der landwirtschaftli-
chen Betriebe in der Nachbarschaft, welche jede Form des Wohnens im Bereich des GEe ver-
bieten. Insofern hat der Ausschluss weniger rechtsgestaltende als vielmehr deklaratorische
Bedeutung. Der ebenfalls hier vorgenommene Ausschluss flr Vergnigungsstatten aller Art
liegt analog zum MI-Teil in der Verkehrsbelastung begriindet.

9. ErschlieBung
Verkehrstechnische Erschlielung

Als verkehrstechnische Anbindung kommt wegen der Vorgaben des Landratsamts -Strafl3en-
amt- nur ein Anschluss an den Hoéhenweg bzw. die Gemeindeverbindungsstrale nach Buhl in
Frage.

Dieser erfolgt an drei Stellen. Uber das geplante Baugebiet ,Gassenberg West* erfolgt ein in-
direkter Anschluss an den Hohenweg. Im Bereich der Gebaude Hohenweg 32/34 ist aufgrund
der bestehenden Grenzverhaltnisse nur eine 3,5 m breite Zufahrt moglich. Diese ist somit als
untergeordnet zu sehen, weshalb der Weg als reiner Gehweg vorgesehen ist. Der dritte Stra-
Renanschluss erfolgt im ¢stlichen Bereich an die Gemeindeverbindungsstrafl3e nach Buhl.

Die geplante ErschlieBungsstraf3e innerhalb des Plangebiets (,Hochstetter Hohe®) ist mit einer
Bruttobreite von 5,50 m im MI-Bereich und mit 6,00 m im GEe-Bereich vorgesehen. Sie ver-
langert damit den im Gebiet ,Gassenberg West* liegenden gleichnamigen Teil der Strale. Sie
ist ohne Gehweg und ohne sonstige offentliche Parkplatze geplant und wird somit entspre-
chend des Stralienverlaufs im Gebiet ,Gassenberg West* fortgefiihrt.

Der innerhalb des Geltungsbereiches liegende Teil des Hohenwegs wird ebenfalls mit einer
Breite von 6,00 m geplant.

Nach Suden sind keine Anschlisse (StralRen oder Gehwege) geplant.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung erfolgt tber den Zweckverband Wasserversorgung lller-Riss.

Die ausreichende Versorgung mit Loschwasser wird im Rahmen der Erschlielungsplanung
sichergestellt.

Allgemeines zur Abwasserentsorgung

Die Genehmigung des Hochwasserrickhaltebeckens mit Retentionsfunktion erfolgte in einem
separaten Planfeststellungsverfahren bei der Unteren Wasserbehérde. Benehmen fur die Fla-
chenkanalisation und wasserrechtliche Einleitungserlaubnis fur den Teil stidlich der Erschlie-

Rungsstralde liegen vor. Das Oberflachenwasser einer Teilflache noérdlich der ErschlieBungs-
stralRe muss separat behandelt werden, s.u.

Schmutzwasserkanalisation
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In Burgrieden ist Uberwiegend eine Mischwasserkanalisation vorhanden. Fir die neue Flache
ist ein reines Trennsystem geplant. Der grof3te Teil des anfallenden Sanitarschmutzwassers
wird Uber einen neuen Schmutzwasserkanal in der ErschlieBungsstral3e entsorgt, der im nord-
lichen (topografisch tiefer liegenden) Bereich anfallende deutlich kleinere Teil ber einen di-
rekten Anschluss an den vorhandenen Mischwasserkanal im Hohenweg.

Der Grundwasserstand spielt fir das betrachtete Gebiet nur eine untergeordnete Rolle, da nur
mit Schichtwasser zu rechnen ist.

Drainagen durfen an die Regenwasserkanalisation oder an ein Gewasser angeschlossen wer-
den, wenn dies hinsichtlich der Héhenlage technisch moglich ist. Dies ist nicht der Fall, wenn
ein Untergeschoss zur Ausfihrung kommen soll; daher sind Untergeschosse als ,Weilke
Wanne* auszuflhren. Ein Anschluss von Drainagen an Schmutz- und Mischwasserka-
nale ist nicht zulassig.

Regenwasserkanalisation

Nach dem Wassergesetz sollten die vorhandenen Abflussverhaltnisse, bezogen auf das anfal-
lende Regenwasser, moglichst nicht wesentlich verschlechtert werden. Im Gebiet sollte még-
lichst Wasserriickhaltung und Wasserverdunstung, kombiniert mit einer entsprechend maogli-
chen Versickerungsrate, angestrebt werden.

Es ist aufgrund der vorherrschenden lehmigen Boden davon auszugehen, dass keine umfas-
sende Versickerung des innerhalb des Plangebietes auftreffenden Regenwassers stattfinden
kann. Der groR3te Teil der Retention wird daher Uber das geplante Hochwasserrtickhaltebe-
cken Hochstetter Graben bereitgestellt. Die Einleitung des Drosselabflusses des Hochwasser-
rickhaltebeckens erfolgt Gber den bestehenden Abfluss des Hochstetter Grabens zur Rot.

Wie dargestellt, befindet sich im ndrdlichen Bereich eine kleine tiefer liegende Flache, welche
aus diesen topografischen Griinden nicht an die neu zu bauenden Kanéle in der Erschlie-
Rungsstralie ,Hochstetter Hohe“ angeschlossen werden kann.

Aus diesem Grunde ist fur diesen kleinen Bereich eine Retention Uber ein offenes Versicke-
rungs-/Retentionsbecken geplant. Die grundsatzliche Versickerungsfahigkeit wurde durch ein
Baugrundgutachten erwiesen, welches Kiesschichten in ca. 4 m Tiefe nachwies. Bei entspre-
chender Gestaltung des Beckens kann ausreichend Oberflachenwasser zurlickgehalten und
schadlos versickert werden, zumal die Flache nur sehr klein ist (ca. 270 m? inkl. Griinberei-
che).

Verschmutztes Oberflachenwasser von Verkehrsflachen und Stellplatzen muss auf den Privat-
grundstiicken behandelt werden und kann erst danach in die Regenwasserkanalisation einge-
leitet werden.

Im Bebauungsplan sind aufl3erdem Festsetzungen in den Textteil mit aufgenommen, um den
Versiegelungsgrad moglichst gering zu halten. Somit kann die Gesamtmenge des zu entsor-
genden Regenwassers minimiert werden.

Wasserversorgung

Das Gebiet wird tiber den Héhenweg, mit einem Ringschluss ,Gassenberg West" mit An-
schluss an den Hohenweg nach Osten mit Trinkwasser versorgt.
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Um die Feuerldschsicherheit zu gewahrleisten, muss im ErschlielBungsprojekt ein entspre-
chender Nachweis gefihrt werden.

StralRenbeleuchtung

Im Plangebiet wird eine energiesparende StralRenbeleuchtung mit LED-Technik eingebaut.
Die im Umweltbericht dargestellten Anforderungen an die Insektenfreundlichkeit werden dabei
beachtet.

Sonstige Versorger

Die Versorger werden in das weitere Verfahren der Bauplanung Uber die weitere Erschlie-
Bungsplanung mit eingebunden.

Hohenentwicklung des Gebietes

Im Bebauungsplan sind keine Sockelhdhen eingearbeitet. Die Hohenlage ist auf der Basis der
ErschlieBungsstral3e festzulegen.

10. Umweltbericht / Artenschutz

Der Umweltbericht (Buro Umweltkonzept Tanja Irg, Kleinschafhausen), Stand 21.03.2022, ist
Teil dieser Begriindung. Die Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen von dessen Ziffer 4.1
wurden in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes tibernommen, sofern sie (auch)
die Bauherren betreffen.

Ihm liegt auch eine artenschutzrechtliche Einschatzung im Sinne des § 44 BNatSchG vom
Februar 2018 bzw. einer Erganzung zu diesem vom Marz 2022 bei. Die Verfasserin kommt
nach der Begehung zum Ergebnis, dass das geplante Vorhaben nicht gegen Verbote ver-
StoMRt.

Mittelbiberach, 07.11.2022 Burgrieden, 07.11.2022

ES tiefbauplanung

Industriestralie 49

88441 Mittelbiberach e
Birgermeister Frank Hogerle
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